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1 MATERIALL

2.1 11 conglomerato.

Il conglomerato cementizio & un materiale artificiale ottenuto miscelando
cqua, cemento ed inert

A

cosicche, ad indurimento avve

lo stato fluido, ha la capacitd di incorporare le wrmature metalliche

to. il conglomerato. ¢he ormai & un corpo

solido, e le armature metalliche, perfettamente aderenti, costituiscono un unico

materiale che viene detto « cemento armate

esecu!

ione delle opere in c.a. dipende principalmente dall'ac-

curata seelta dei materiali di composizione del conglomerato, che non pud

essere fi

ta in base a criteri empirici, affidandola unicamen

e alle maestranze,
come purtroppo avviene frequentemente ma occorrono, per la seelta dei compo-

nenti ed il loro proporzionamento, attenti studi che debbono essere

cantiere da un controllo delle varie forniture per assicurarne lu costanza delle

caratteristiche. Senza questa garanzia perde valore ogni studio preliminare
della sua composizione

11 tipo ed il quantitativo di cemento

1zaltro un

ziale sulla resistenza di un o

merato, 1

nda solo da e

si, oltre ad essere un eriterio che pub rivelarsi errato, & si
curamente un criterio antieconomico,

hanno attualmente in Ttalia cementi speciali ad alta resistenza
e rapido

durimento, con i quali si ottengono conglomerati di elevate carat

zion

ristiche ma, con un pre

mento ben studiato degli inert

costipamento in opera, si ottengono conglomerati di qualita anche impic

Buon proporzions

iento d'inerti vuol ¢
minimo dei vuoti ossia: ottima ¢

principalmente riduzione a

pattezza. definita come rapporto del vo

ume della materia solida al volume apparente. Indicando con n la percentuale

1 vuoti o porositd, la compattezza ¢ 1 dalla formula
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jore & Ia compattezza
sere mi, i vedri che, il massimo accettabile & vincolato dalle

jumetriche de

che si

E il caso di richiamare fin d’ora Vattenzione sul fatto che non bisogna

Jasciarsi influenzare dall'aspetto delle supertiei del getto, dopo tol

forme, per esprimere un giudizio sulla buana riuseita de

stesso.

malto lisce denotano infatti, molte volte, una buona qualith del conglomerato

solo upparente, ottenuta con eccesso di sabbia e di acqua, e quindi a soapito
della resistenza, mentre superfici scabrose possouo essere il isultato di u
buon dosagio degli inerti e dellacqua

dalle tearie i Fer arith
di cemento, come funzione inversy del volume def vuoti ¢ tale eriterio rosta
piit moderna formula

merato ' appare

r peso cemento
b3 o

T = “Volume acqua + volume vuoil

importante ricondare che riduzione dei vuoti vuol dire non solo aumento
stenza_bensi riduzione del ritiro, acerescimento del modulo elastio
ne delle deformazioni viscose
Unitamente al criterio di ottenere ln massima compattezza va vicordato
che, in definitiva, 1a resistenza del conglomerato ¢ quella della malta e quindi
alla’composizione di questa va rivolta lu massima attenzione
In
no e
mento di Tesistenzs vibrando wn conglomerato con eccesso d'acqua, poichi
a, del tutto incomprimibile, e §i otter

20 di

ipamento meceanico sono sempre consigliabili, ma essi i
caci quando il conglomerato per la sua composizione se 1¢ possa
e. Ad esempio sarebbe lusorio pensare di ottencre un nigl

Ia vibrazione agirebbe su nna mass flu
o della

o studio di un conglo

Teffetto danng
e
rete, consider

ato non pub essere traseurato Leffetto di pi

pamento e quindi anche le caraite

sistiche volumetriche ¢ di superficie delle strutture debhono essere tente pre
senti nel determinare i dosaggi, unitamente al i

ema di costipamento che s
intende adottare

1 procedimento, correntemente seguito, di ricercare granulometrie conti

conduce a buoni risultati n

4, 4 valte, si torna volentieri allantico eriterio delle

granulometrie discontinue con assenza completa i determ

No i possono avere, in linea

lirsi che, in generale, la granulometria discontinua conviene
erminata elasse Tinerti. Con I granulometria
solo.

tendenza ma

quand

 lavorabilith «

‘meccanico o e ad essere pegriorata, rispetto ai

ai materiali che 5 hauno @ disposizi

0 in opportuno dosa

tiere, senzn richi selezi

ramento per setuceiatur

a
rmeremo. Con questo
i fina, una media ed una ghi
ere un’ conglomerato di qualitd, elimi

Questo & uno el prezi del meto

metodo, avendo a disy

i 0 pietrisco, si ha sempre la possibilith
ando sola, eventualn
ute il massimo diametro consentito. B

di ot
ropp
sulfati 5t con

hbia

a ed una sala sabbin quando que

anulometrica.
1
Per quanto, a nostro wyviso, non & indispensabile

oli granulometricis & piuttosto

L
osamente 1 dati ottenuti
da non © il parere di un pra
aumentare un poco il quantitativo di acqua risultante da wna formula, ovvero
che ritenga i rendere pit Auida In miseels
E senz'alfro preferibile perdere mn poco di re
merato insufficientemente lavorabile, Va anche considerato il tipo di

granulometria ¢ quindi essengiale per la buoua

o preliminare

npio

‘ot un aumento degli elementi fin

forma poiché un quantitativo di acqua eccessivo per cassaforma metallicn pud

assorbimento, si_ hanno

non esserlo per cassaforma in legname ove, oltre al
uotevoli perdite di acqua attraverso lo glunture
Comunque gli studi tearici sulla composizione debbono essere confortati
aal controllo della resistenza con prove di compressione su provini di con
merato, da eseguirsi prima di iniziare Ia costruzione  frequentemente durante
i Javori. Non va perd dimenticato che lu resistenzn del conglomerato in opera

os0 il getto

pub essere ben diversa da que di tutti quei fattori
fetto parete, addensamento delle arm ono diffice

Infine va ricordato quanta importanza abbia il trattamenta nel periodo
uente il getto. L condizione ideale di sottoporre il
A continua pud ottenersi solo in stabilimento: il ritiro viene cost

ad una pi
ere praticame

annullato. Nei cantieri o si deve lmitare ad un fre

! In
2 bene

hilimento si possono cons

lle casselorme

essere sformato da 3 a 6 ore dopo il g
eriy non saftoporre

il tempo d'indurimento con temperatura ma

tendere, a secondn dei tipi i cemento, da mezz'ora ad

a caldo In stagionatura in ambiente wmido & indispensabile

La stagionatura a caldo pub portare una diminuzione della vesistenza ¢

sicehis occorre controllarne preliminarmente gli efferti mediante esperienze
211 Gl iner

Gl inerti, per § conglomerati ordinari, sono Pinsieme def materiali lagide
1o ntizds (nequs

cemento) ¢ ferisce proprieti
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